
IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

Ficheuse entailleuse TEKNOMAT 2000S
Masterwood - Code : OC00018

Description technique

                  Ficheuse entailleuse MASTERWOOD Teknomat 2000S          

                  ·	                     Matricule : 10110008          

                  ·	                     Année : 2010          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock bâtiment 2          

                  ·	                     Origine : Italie          

                            

                  Composition :                              

                            

                  Groupe : 1-2 sur support inclinable numérique -7° a, 90°          

                            

                  1er groupe de fichage ANUBA Diamètre 13mm Inclinable numérique -7° a, 90°          

                  2ème groupe de fraisage électro mandrin à haute fréquence 18000 trs/min 3.3 kw Inclinable        

numérique -7° a, 90°          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          
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                  - Course usinage axe U : 3000 mm          

                  - Vitesse de déplacement axe U : 60 m/min          

                  - Course usinage axe V : 150 mm          

                  - Vitesse de déplacement axe V : 12 m/min          

                  - Course usinage axe W : 350 mm          

                  - Vitesse de déplacement axe W : 12 m/min          

                  - Pression de lair comprimé : 6/8 bar          

                  - Vitesse de lair en aspiration: min :  20 m/sec          

                  - Consommation dair en aspiration : 3000 m3/h          

                  - 1 tête de fraisage verticale horizontale          

                  - 1 tête de fichage perçage pose fiches  avec chargeur          

                  - Support pour portes          

                  - Support des pièces serrages par pinces          

                  - Avec tapis caoutchouc pour entraînement pièces, gâches, portes, éléments          

                  - Puissance maxi. Installée : 20 kVA          

                  - Poids de la machine : 1700 kg          

                  - Dimension de la machine : 4400x1900x1800H mm          

                  - Poids de larmoire électrique : 390 kg          

  


