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CNC MASTERWOOD ATLAS XL
Masterwood - Code : OC00032

Description technique

Centre d'usinage Masterwood ATLAS XL
Matricule : 04010005
Année : 2004
Etat : Occasion
Disponibilité : a définir
Origine : Italie

Caractéristiques techniques

Centre d'usinage atlas version tubeless

course axe "X" = 6000 mm

alimentation 400v 50hz euroalimentation
groupe anuba en c.a

fiche anuba diam.13

support vertical pour groupe fraisage 0/90pn
position droite n.2

groupe de fraisage 15hp index hsk f63

tete fixe a 2 sorties porte-lame d=220, porte-fraise - hsk 63 f
porte-outils 14 pos.cote chariot hsk63

position droite avant

téte de percage

scie pour incisions longitudinales

variateur de fréquence 11 kw

8 ventouses 114X140MM - H 100 (a confirmer)
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CNC MASTERWOOD ATLAS XL
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Description technique (suite)

12 ventouses 125x75MM - H 100 longitudinales (a confirmer)

2 ventouses 114x140mm - h 75 pour blocage. Gabarit (& confirmer)

3 dispositifs de dépression supplémentaire pour le blocage de la piece

2 presseurs verticaux pneumatiques supp. - 1 mvt. - h 100 (a confirmer)

2 étaux pneumatiques horizontaux (& confirmer)

Positionnement 10 barres,ventouses sur display

Normes de sécurité ce pour atlas bati xI

Tapis évacuation copeaux atlas x|

Pompe a vide de 250 m3/h

Camera contrdle usinage

Exécution spéciale

Léve panneau renforcé

de 250x250x10000mm poids env. 350 kg

Exécution spéciale

Course léve panneaux de 110 mm a 4 mm (si ce n'est pas possible, surélever les panneaux en
deux partie)

Exécution spéciale

Cabine ouvrant a gauche et a droite pour un passage de piece de 10 000 mm

Exécution spéciale

Prédisposition pour la connexion d'un projecteur laser



