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Année : 2003Description technique

                  Centre d'usinage HOLZHER UNI-MASTER 7120 F          

                            

                  ·	                    Matricule : 418/0-503 5002691          

                  ·	                    Année :           

                  ·	                    Origine : Autriche          

                  ·	                    État : occasion          

                  ·	                    Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques :                               

                            

                  Machine industrielle à structure lourde            

                            

                   Plage dusinage :          

                  - X : 4335mm          
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Description technique (suite)

                  - Y : 1300mm          

                  - Z : 180mm            

                  - Vitesse de déplacement des axes "X""Y" 78 m/min            

                  - Vitesse linéaire axe "Z": 25 tr/min            

                  - Electrobroche 12KW HSK63F refroidissement liquide          

                  - Tète horizontale de fraisage 2.2kw          

                  - Télécommande de contrôle a distance          

                  - Lecteur code barre          

                  - AXE "C" VECTOR permettant de pivoter et positionner à 360° les têtes à renvoi d'angle        

avec réglage automatique de la rotation par commande numérique          

                  - système de refroidissement avec liquide de la broche          

                  - Groupe de lames fixe indépendant  - pour effectuer des rainures en direction "X"            

                  - Magasin de changement d'outils postérieur à nb.   12 positions             

                  - Magasin outil pick up supplémentaires 10 positions          

                  - Système de programmation et de contrôle sous PC WINDOWS          

                            

                   Tête de perçage:          

                  - 12 mandrins indépendants pour perçages verticaux en direction "X"             

                  - 6 mandrins indépendants pour perçages verticaux en direction "Y"             

                  - 4 mandrins pour perçages horizontaux en direction "X"             

                  - 2 mandrins pour perçages horizontaux en direction "Y"            

                            

                  Dimensions totales : 790 cm x 265 cm x 270 cm          

  


