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Scie à plat SCM SIGMA IMPACT 105 C
SCM Group - SIGMA IMPACT 105 C - Code : AR01019

Année : 2003Description technique

                  Scie à plat SCM SIGMA IMPACT 105 C          

                            

                  ·	                    Matricule : AE / 025262          

                  ·	                    Année : 2003          

                  ·	                    Origine : Italie          

                  ·	                    État : occasion          

                  ·	                    Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques générales                     :          

                  - Longueur de coupe utile 4500mm          

                  - Profondeur de coupe utile 4500mm          

                  - Dépassement de lame 105mm          

                  - Presse rainurée          

                  - Vitesse du déplacement du chariot 30 m/min          
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Description technique (suite)

                  - Poussoir avec 9 pinces pneumatiques          

                  - 3 tablettes frontales de 1500x600mm recouvertes de bakélite          

                  - Déplacement du chariot porte-lames au moyen d'une crémaillère et d'un pignon          

                  - Libération pneumatique rapide de la lame et de l'unité d'inciseur          

                  - Lame principale D = 380mm          

                  - Moteur lame principale 10cv          

                  - Lame inciseur D = 160mm,          

                  - Moteur inciseur 2cv          

                  - Machine conforme aux normes CE           

                  - 4400kg          

                  - 55 Ampères          

                  - Aspiration 2x120 1x150          

  


