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4 FACES WEINIG P 22 N 
Weinig - Code : AR01065

Description technique

                  4 FACES WEINIG P 22 N                               

                  ·	                     Matricule : 226-2106          

                  ·	                     Année : 1988          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock bâtiment 1          

                  ·	                    Poids : 1600 kgs          

                            

                  Caractéristiques techniques :                              

                            

                  - Nombre d'arbres : 6          

                  - Largeur de travail max: 220 mm          

                  - Hauteur de travail max: 120 mm          

                  - Longueur de la table d'entrée : 1950 mm- Diamètres des arbres : 40 mm          

                  - Moteur dégauchisseuse : 4KW          

                  - Moteur des deux toupies: 5.5KW          

                  - Moteur de raboteuse : 5.5KW          

                  - Moteur inférieur supplémentaire : 4KW          

                  - Moteur arbre universel : 5.5KW          

                  - Vitesse de passage : 4-22 m/min          
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Description technique (suite)

                  - Portes outils a 4 fers affûtables          

                  - Réglage de la machine sur axes numérique QTS          

                  - Graissage centralisé          

                  - Manivelle de graissage           

                  - Capotage avec sécurité électromagnétique           

                            

  


