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Corroyeuse 4 faces SCM 23 KS  
SCM Group - 23 KS - Code : AR01579

Année : 2001Description technique

                  Corroyeuse 4 faces SCM 23 KMS          

                            

                  ·	                     Matricule : AB/142635          

                  ·	                     Année : 2001          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : occasion          

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques :                              

                  - 5 arbres           

                  - Capacité (mm) 230 mm x 120 mm          

                  - Dimension de la table d'entrée 2500 mm          

                  - Dégauchisseuse : 5 kw          

                  - Toupie droite et gauche : 7.5 kw          
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Description technique (suite)

                  - Raboteur : 7.5 kw          

                  - Arbre unibersel : 5,5 kw          

                  - Entrainement : 1,1kw          

                  - Dimension de la table d'entrée 2500 mm          

                  - Lèvres anti-bruit oui          

                  - Commande Sur bâti          

                  - Vitesses Par variateur          

                  - Montée, baisse, arbre de rabotage numérique          

                  - Toupie gauche numérique           

                  - Compteur numérique Mécanique SIKO a chaque mouvement daxe Et digital au tableau          

                  - Outils de coupe Portes outils hélicoïdale a plaquettes carbures          

                  - Diamètre d'aspiration 4 de 120mm et 1 de 150mm          

                  - Dimensions 3900 mm x 1450 mm x 1540 mm          

                  - Norme CE           

                  - Données particulières : Insert de graissage de table dans la table // Rouleau        

dentrainement avant dégauchisseuse avec escamotage manuel // Rouleau polyuréthane dans la         table

en sortie -motorisé          

                  - Protecteur Oui          

                  - Puissance amprère: 55           

                            

  


