
IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

Ponceuse large bande SAC SUERI LE3013.RRK  
Sac sueri - LE3013.RRK - Code : AR01590

Année : 2009Description technique

                  Ponceuse large bande SAC LE3013.RRK          

                            

                  ·	                     Matricule : 208169          

                  ·	                     Année : 2009          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  Largeur de travail mm 1350          

                  Hauteur de travail max mm 160 min. mm3          

                  Développement de bandes 1380x2620          

                  N.3 orifices d'aspiration diam. 180          
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Description technique (suite)

                  Rouleau diam. 190 recouvert de caoutchouc 85 SH          

                  Rouleau II ° diam. 190 recouvert de caoutchouc 65 SH          

                  Combinée RouleaPatin III ° diam. 230 recouvert de caoutchouc 35 SH          

                  Moteur 1ère courroie Hp 15          

                  Moteur 2e et 3e courroie Hp 15          

                  Alimentation tapis avec inverseur          

                  Dimension mm 2000 x 2400 H 2350 poids Kg 3.000Puissance électrique: 54 ampères           

                            

                            

                            

  


