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Mortaiseuse à chaîne OM-340 MASTERWOOD
Masterwood - Code : OC00064

Description technique

                  Mortaiseuse à chaîne OM-340 MASTERWOOD          

                  Matricule : 99110014          

                  Année : 2002          

                  État : Occasion          

                            

                  Descriptif                     :          

                  Hauteur maxi usinable de la pièce en massif : 180 mm          

                  Hauteur mini/maxi usinable du châssis assemblé : 700/980 mm          

                            

                  Groupe opérateur vertical          

                      Chaîne : std          

                      Course verticale manuelle : 150 mm          

                      Course verticale pneumatique : 150 mm option          

                      Course longitudinale : 300 mm          

                      Course transversale : 80 mm          

                      Moteur mortaise : 2,2 kW          
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Description technique (suite)

                            

                  Table de travail          

                      Dimensions : 140 x 470 mm          

                      Dimensions rallonges (2 x L = 1200 mm) : std          

                      Inclinaison : ± 45 °          

                      Blocage manuel de la pièce : std          

                      Blocage pneumatique de la pièce : option          

                            

                  Installation          

                      Puissance électrique maxi installée : 2,23 kW          

                      Pression dexercice circuit pneumatique : 6 bar option          

                      Pression dexercice circuit pneumatique :                                          120 mm          

                      Bouche aspiration supérieure : 25,30 m/sec          

                      Serrage pneumatique : 6 bars          

                            

                  Poids net : 340 kg          

  


