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Presse à Chaud NPC ITALPRESSE XL/6-S
Italpresse - Code : AR01336

Description technique

                  Presse à Chaud NPC ITALPRESSE XL/6-S          

                            

                  ·	                     Matricule : 201181022          

                  ·	                     Année : 2022          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  - Dimensions plateaux presse : 3000 x 1300 mm           

                  - Pression plateau presse : 90t          

                  - Pression spécifique sur  80% de la superficie du plateau 2,8 Kg/cm²          

                  - Vérins de pression 	N° 6 Ø 70 mm course 400 mm          
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Description technique (suite)

                  - Plateau mobile INFÉRIEUR          

                  - Ouverture entre les plateaux de la presse : 400 mm          

                  - Chargement coté : 3000 mm- INSTALLATION DE CHAUFFAGE :          

                  BOILER ÉLECTRIQUE A HUILE  (MAXIMUM TEMPÉRATURE   120°C)          

                  Installation de chauffage complet de pompe, vases dexpansion, raccords et tableau        

électrique avec possibilité de réglage de la température des plateaux          

                            

  


