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Scie à Placage KUPER FSH 3520
Kuper - Code : AR01337

Description technique

                  Scie à Placage KUPER FSH 3520          

                            

                  ·	                     Matricule : K850-00083          

                  ·	                     Année : 2023          

                  ·	                     Origine : Allemagne          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  LONGUEUR DE COUPE 3520 MM          

                            

                  Equipement de base:          

                  - tension pneumatique par 2 cylindres de serrage à l'extérieur          
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Description technique (suite)

                  - guidage du chariot de scie avec 2 guidages linéaires extrêmement précis          

                  - dispositif aspirateur pour connexion à un dépoussiéreur, diamètre de manchon 100 mm          

                  - 1 lame de scie HM diamètre 200 mm          

                  - support frontal, 250 mm large, monté fixe, manuellement déplaçable au agrégat de rabotage     

    

                  - unité de maintenance          

                  Hauteur douverture : 57 mm          

                  Hauteur de coupe pour paquets de placage : 32 mm          

                  Moteur triphasé : 2,2 kW          

                  Voltage : 230/400 V          

                            

                  Options comprises :          

                            

                  BUTÉE DE PLACAGE 25 - 625 MM          

                  Réglable en parallèle avec un guidage de précision.          

                  Réglage de la largeur par déplacement,          

                  Verrouillable pneumatiquement, affichage numérique des dimensions.          

                  Zone de travail de 25 à 625 mm.          

                            

                  AGRÉGAT DE RABOTAGE          

                  Incl. tête porte-lame à jointer, montée pneumatique, à connecter et déconnecter        

électriquement.          

                  Y compris dispositif pour déplacer la table porte-pièce avant.          

                            

                  4 plaquettes réversibles 50x12x1,5mm          

                            

                  LAME DE SCIE 200x16 Z64          

                            

  


