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Description technique

                  Plaqueuse de Chant BIESSE EDGE AKRON 1440-A Numérique           

                            

                  ·	                     Matricule : 1000008138          

                  ·	                     Année : 2015          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                   Disponibilité : en stock                    Composition:                    - guide d'entrée numérisé          

                  - positionnement de la poutre numérisée           

                  - calibrage double moteur, hauteur de coupe 65 mm          

                  - zone de préchauffage infrarouge          

                  - zone de pression 3 rouleaux pneumatique          

                  - pulvéristeur anti adhésif          

                  - bac à colle avec système d'encollage à granulé avec préfuseur de 2 kgs          

                  - double coupe en bout          
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                  - affleurage à positionnement automatique          

                  - copiage de formes à 2 moteurs          

                  - positionnement automatique          

                  - racleur de formes positionnement pneumatique          

                  - racleur de surface positionnement pneumatique          

                  - pulvérisateur pour polish          

                  - brosses de finition          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                            

                  épaisseur de la pièce 10-60 mm          

                  hauteur du bord 14-64 mm          

                  Matériau du rouleau d'épaisseur de chant mélaminé, PVC, ABS, placage 0,4-3 mm          

                  Matériau de la bande d'épaisseur du chant 0,4-10 mm          

                  Projection de la pièce 25 mm          

                  Longueur du panneau min. 140 millimètre          

                  Largeur minimale (à 140 mm de longueur) 85 mm          

                  Largeur minimale (à 250 mm de longueur) 50 mm          

                  Vitesse d'avance 8-12-15-18 m / min          

                  Unité de jonction          

                  Lampe infrarouge IRL 700          

                  Unité d'encollage Colle de fusion Quickmelt QM 703 EVA          

                  Récipient de colle spécial pour colle PU          

                  Récipient de colle supplémentaire pour unité d'encollage EVA avec dispositif de fusion          

                  Avance automatique des bords          

                  Couteau de coupe          

                  Zone de pression 1, 2 rouleaux          

                  Unité de coupe transversale 2x 0,8 kW, 12000 tr / min avant / arrière, inclinaison 0 ° -15         °     

    

                  Unité de coupe fine 2 × 0,6kW, 12000 tr / min haut / bas          

                  2 unités de fraisage multifonctionnelles de forme 0,65 kW chacune Arrondi d'angle, pièces        

droites, post et formage doux 90-180 degrés          

                  Unité de fraisage d'assemblage 2x 1,8 kW; 12000 tours par minute          

                  Unité de raclage          

                  Grattoir plat          

                  Unité de polissage 2 × 0,37 kW          
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                  Commande NC SMART TOUCH          

                  Puissance connectée 13 kW          

                  Poids 1900 kg          

                  Dimensions de la machine 5500 × 1700 mm           

  


