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Scie à Format SCM SI 400N
SCM Group - Code : AR01377

Description technique

                  Scie à Format SCM SI 400N          

                            

                  ·	                     Matricule : AB/181356          

                  ·	                     Année : 2006          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                  -Montage baisse manuel avec affichage sur compteur mécanique -Inclinaison manuel avec        

affichage sur compteur mécanique -Guide numérique sur affichage digital          

                  -Hauteur maximum de coupe à 90° = 140 mm avec lame 400 mm          

                  -Hauteur maximum de coupe à 45° = 97mm avec lame 400 mm          

                  -Inclinaison de la lame 45°-Inciseur          
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Description technique (suite)

                  -Soulèvement et inclinaison des lames manuels          

                  -Vitesse de rotation de la lame principale 3000/4000/5000T/min          

                  -Vitesse de rotation de la lame inciseur 8500T/min          

                  -Puissance moteur de la lame principale (S6 -40%) 7kW (9,5ch.) 50Hz          

                  -Puissance moteur de la lame inciseur (S6 -40%) 1,3kW (1,7ch.) 50Hz          

                  -Capacités d'équarrissage avec chariot 3200 mm = 3200x3200 mm          

                  -Largeur de coupe au guide parallèle 1270 mm          

                  -Diamètre bouche d'aspiration sur bàti 120 mm          

                  -Diamètre bouche d'aspiration sur protection suspendue 100 mm          

                  -Diamètre bouche d'aspiration sur couteau diviseur 60 mm          

  


