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Description technique

                  Toupie SCM T110 NOVA                              

                  ·	                     Matricule : AB/ 178535          

                  ·	                     Année : 2006          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  - Arbre : Ø50 mm          

                    Longueur utile (au dessus de la table) : 150mm          

                    Course verticale de l'arbre : 150mm            

                  - Vitesses de rotation : 3000/4500/6000/8000 tr/min          

                  - Bâti mécanosoudé robuste           
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Description technique (suite)

                  - Table en fonte (LxP) 1000x650mm          

                    Jeux complet de bagues de tables          

                    Outils passant dans la table Ø320xh.90mm          

                  - Guide joues en bois fixes           

                    Diamètre maxi de l'outil pour travail au guide Ø200 mm          

                  - Protecteur de travail à l'arbre          

                  - Alimentation électrique : 380v. Triphasé  50Hz InMax 10.8A          

                  - Démarrage étoile-triangle manuel          

                  - Puissance moteur 4 kW  soit 5,44CV          

                  - Freinage par pédalier          

                  - Sectionneur cadenassable, arrêt coup de poing          

                  - Protecteur normalisé pour travail en appui au guide          

                  - Aspiration bouches 2Ø120 mm          

                             

                  Encombrement (LxPxH) :1,10x0,90xh1,70 m          

                  Poids : 430 Kg           

                            

  


