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CHAUDIERE COMPT'ACT PELLE TECH 400
- - Code : AR01437

Description technique

                  Chaudière PELLETECH IDRO 400          

                            

                  ·	                     Matricule : 06-12-02-0423-1000-02-0056          

                  ·	                     Année : 2023          

                  ·	                     Origine : Grèce          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  puissance thermique : 399 kW          

                  Rendement : 92 %          

                  Pression maximale de service : 4 bar (option 6 bar)          

                  Contenance en eau : 904 litres          
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Description technique (suite)

                  Raccordement départ / retour : 4"  4"          

                  Dimensions (L × l × H) : 3 770 × 1 707 × 2 414 mm          

                  Diamètre de sortie des fumées : Ø 300 mm          

                  Poids : environ 3 000 kg          

                  Conforme à la norme EN 303-5          

                  Certification CE          

                            

                  Combustibles acceptés          

                  Granulés de bois (pellets)          

                  Plaquettes forestières (jusqu'à G50 selon configuration)          

                  Noyaux d'olive          

                  Coques d'amande          

                  Biomasses granulées diverses          

                  Bois bûche (selon équipement)          

                            

                  Équipements et fonctionnalités          

                  Grille mobile étagée en fonte à mouvement automatique          

                  Allumage automatique par soufflerie à air chaud          

                  Nettoyage automatique de l'échangeur          

                  Extraction automatique des cendres          

                  Chambre de combustion en béton réfractaire haute résistance          

                  Vanne rotative de sécurité anti-retour de flamme (BPS)          

                  Régulation électronique avec écran tactile couleur          

                  Contrôle à distance via modem Wi-Fi / application 4Heat          

                  Gestion automatique de la combustion          

                  Fonctionnement entièrement automatisé          

  


