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Centre angulaire WEINIG Unicontrol 10
Weinig - Unicontrol 10 - Code : AR00692

Description technique

                  Centre d'Usinage WEINIG Unicontrol 10           

                            

                  ·	                    Matricule : 01-209          

                  ·	                    Année : 1987          

                  ·	                    Origine : Allemagne          

                  ·	                    État : occasion          

                  ·	                    Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques :                              

                            

                  3 broches, Scie à tronçonner,           

                  Scie à parclose,           

                  Largeur de travail min/max : 30/220 mm,           

                  Hauteur de travail min/max : 30/100 mm,           
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Centre angulaire WEINIG Unicontrol 10
Weinig - Unicontrol 10 - Code : AR00692

Description technique (suite)

                  Longueur de travail min/max : 330/2600 mm,           

                  Puissance broches : 7.5/12 kW, Scie : 3-5 kW,            

                  Vitesse de rotation des broches : 2800/7000 rpm,           

                  Section des broches : 40 mm,           

                  Longueur de serrage transversal 240 mm,           

                  Longitudinal 160/240 mm          

                            

                            

                  Dimensions (L x l x h) : 10000 x 2000 x 1900 mm          

                  Poids approx. : 7000 kg          

  


