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MASTERWOOD 4 WIN machining center Specially designed for the production of exterior woodwork
Masterwood - 4 WIN - Code : OC00011

Year : 2013Technical description

                  Centre d'usinage MASTERWOOD 4WIN                               

                  ·	                     Matricule : 13050006          

                  ·	                     Année : 2013          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock           

                            

                  Course des axes:          

                  -X:4960mm          

                  -Y:1930mm          

                  -Z:650mm          

                            

                  Descriptif technique :          

                  - Alimentation 400v 50hz Euro-alimentation           
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MASTERWOOD 4 WIN machining center Specially designed for the production of exterior woodwork
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Technical description (continuation)

                  - 4 Axes numériques          

                  - Électro-mandrin 11 Kw - HSK 63 F          

                  - Axe C           

                  - Variateur de fréquence 11 Kw           

                  - Unité de refroidissement pour groupe de 11kw           

                  - Magasin outils 10 pos. Sur la tête           

                  - Magasin outils 16 pos. A bord chariot arrière           

                  - Magasin outils 12 pos. Latéral           

                  - Tête fixe a 2 sorties porte-lame d=220, porte-fraise - HSK 63 F           

                  - Tête fixe a 1 sortie porte-lame d=350 - HSK 63 F          

                  - Tête "k" incl. Man. A 1 sortie -10^/90^ lame d=180, fraise-HSK 63 F          

                  - Tête index fixe porte fraise 2 sorties à 90^           

                  - Normes de sécurité CE          

                  - Table de travail automatique 7 barres          

                  - Tapis copeaux           

                  - Télécommande téléportée (hold-start Override)           

                  - Pupitre de commande mobile           

                  - Pc multilingue           

                  - Logiciel Masterwindows          

                  - Dimensions : 6800x2450x2450H mm          

                  - Poids : 4300 kgs          

                            

  


