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ORMA High Frequency Press panel machine
Orma - Code : AR01097

Year : 2013Technical description

                  Panneauteuse ORMA High Frequency Press                               

                  Type LS/R/CA ECO 25/13                              

                            

                  ·	                     Matricule : H0210413          

                  ·	                     Année : 2013          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock bâtiment 1          

                  ·	                     Origine : Italie          

                  ·	                    Poids : 4540 kgs          

                            

                  Composition :                              

                            

                  -Encolleuse          

                  -Chargement automatique          
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Technical description (continuation)

                  -Panneauteuse Orma LS/R/CA Eco 2500x1300mm          

                  -Système haute fréquence          

                  -Déchargement          

                            

                  Caractéristiques techniques :          

                            

                  - Raccordement électrique : 400 V          

                  - Taille des plateaux 2500x1300 mm          

                   -Poussée de presse 38,4 t          

                  - Poussée latérale 7,5 t          

                  - Pression de blocage 30 t          

                  - Vérins presse : 4 ø 70 c. 150 mm          

                  - Vérins latéraux : 5 ø 40 c. 150 mm          

                  - Vérins de blocage : 3 ø 70 c. 150 mm          

                  - Moteur : Hp1,5          

                            

                            

  


