
IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

MASTERWOOD Teknomat 2800 Chisel Cutter/Mortiser
Masterwood - Teknomat 2800 - Centre d'usinage à commande numérique pour portes et fenêtres - Code : OC00014

Year : 2005Technical description

                  Mortaiseuse MASTERWOOD Teknomat 2800          

                  Centre d'usinage à commande numérique pour portes et fenêtres          

                            

                  ·	                     Matricule : 05110015          

                  ·	                     Année : 2005          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : à définir          

                  ·	                     Origine : Italie          

                            

                            

                  Plage d'usinage :                              

                            

                  - Course axe X : 3145mm (suivant le groupe choisi)          

                  - Course axe Y : 350mm            
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Technical description (continuation)

                  - Course axe Z : 120mm          

                            

                  Caractéristiques techniques :          

                            

                  - Alimentation 400v 50hz euro alimentation           

                  - Support à rotation en courant continu pour groupe Anuba,fraisage           

                  - Position 1, Electromandrin 3,3 kw           

                  - Position 2, Electromandrin 0,75 kw           

                  - Position 3, Electromandrin 3,3 kw           

                  - Position centrale, Electromandrin 3,3 kw           

                  - Position 4, Tête de mortaisage           

                  - Variateur de fréquence 3,3 kw           

                  - CN sur pc externe ( pc inclus )           

                  - PC           

                  - Normes de sécurité CE           

                  - 3 presseurs avant pneumatiques, 2 butées           

                  - Dimensions table de travail : 250x4000mm          

                  - Poids : 2400kg          

                            

  


