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Orma NPC DIGIT 6/90 AS-BO heat press with loader and unloader
Orma - NPC DIGIT 6/90 AS-BO - Code : AR00969

Year : 2012Technical description

                  PRESSE A CHAUD NPC-A DIGIT 6-90  AS-BO          

                            

                  ·	                    Marque : ORMA          

                  ·	                    Type : NPC/ A DIGIT 6 / 90 AS - BO          

                  ·	                    Matricule : G0930412          

                  ·	                    Année : 2012          

                            

                  Caractéristiques techniques :          

                            

                            

                  -Dimension max de pressage: 2500x1300mm          

                  -Chauffage électrique à circulation d'huile          

                  -Pression max: 90 tonnes          

                  -6 verins diamètre 70 mm chromé          
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Technical description (continuation)

                  -2 plateaux Aluminium          

                  -Ouverture maximale 400 mm          

                  -Pression par cm² 3,3 kg/cm²          

                  -Moteur unité hydraulique 1.5kw (2Hp / 400v)          

                  -Chargement automatique sur tapis en entrée avec bande transporteuse          

                  -Déchargement sur rouleau libre en sortie          

                  -Consommation 20.000 kcal/h          

                  -Puissance installée 28kW          

                  -42 Ampère          

                  -3450 kg          

                            

  


